
納入までの流れ
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特 長

空調・排煙・煙道・煙突用 免震システム

●ジャバラ形状によるスムーズな変位吸収。
●仕様に適したサイズ・素材の製作が可能。

Jシステム

当カタログは、予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
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固定架台（別途品）

※ 仕様により取付ける場合がございます。
※ 煙道・煙突用は竪取付け、丸形のみになります。
注1 煙道・煙突の場合は二重構造になりますので仕様構造が異なります。
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配管の支持は、充分な補強を考慮し
地盤側・建物側に設けた固定架台に
しっかりと固定してください。
固定架台は地盤側・建物側ともに免震
継手から直近に設けてください。

サポートスプリング用ピース※

サポートスプリング※

サポートスプリング支持金具※

素材
空調、排煙、煙道、あらゆる条件にも
対応した素材が選定できます。

補強リング
補強リングが入っており、
耐圧性を保ちます。

スプリング

セットボルト用
ピース

セットボルト用
ピース

スプリング

セットボルト

支持ピッチ

P≦500P≦500P≦500

※ 荷重によりアンカーフックが必要となります。

サポートスプリング

（セット面間
1200mm以上）

建物側に
固定

地盤側に
固定


