
使用範囲

構造・面間寸法

排水用免震継手

簡易的な施工で変位吸収が可能な
排水用免震継手。

免震ドレイン

当カタログは、予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

取扱店
東日本事業所　〒101-0032  東京都千代田区岩本町2-14-2 イトーピア岩本町ANNEX 3階  
　　　　　　　　 TEL.（03）6833-2091（代）　FAX.（03）6833-2088
西日本事業所　〒550-0014  大阪府大阪市西区北堀江1-5-14  
　　　　　　　　 TEL.（06）6578-0310（代）　FAX.（06）6578-0312

ＷＪ82-1310

呼び径
300mm免震用 400mm免震用
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●本製品は自然流下用です。
　圧力配管にはご使用になれません。
●本製品は竪取付け専用です。

建物側に
固定

地盤側に
固定

免震継手

固定架台（別途品）
配管の支持は、充分な補強を考慮し地盤側・建物側に
設けた固定架台にしっかりと固定してください。
固定架台は地盤側・建物側ともに免震継手から直近に
設けてください。

免震ドレイン

建物側固定架台

地盤側
固定架台
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カフス部Aカフス部A

製作長 : L（カフス部含む）

最高使用圧力  ： 0～0.1MPa
（自然流下のみ）
最高使用温度  ： －10～60℃

内面ゴム
外面ゴム
補強コード
鋼線
平バンド（付属）

合成ゴム
合成ゴム
特殊繊維
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名 称 材 質

● 平バンドは片側各2本付属


