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構 造

フッ素樹脂製フレキシブル継手　ベローズ形

耐久性に優れた
フッ素樹脂製3山べローズ

FLONEX α

番号
①
②
③
④

名 称 材 質
フランジ
べローズ
補強リング
ストッパーボルト

FCD450
フッ素樹脂
SUS304
SS400

番号
⑤
⑥
⑦

名 称 材 質
Uナット
ゴムブッシュ
平座金（ワッシャ）

SS400
CR
SS400

寸法および許容変位量

特 長

クリーン＝純粋
安定剤・酸化防止剤・カーボンなどの不純物は一切使用していません。溶出物がなくクリーン
なベローズです。

コンパクト
面間寸法が短くコンパクトな配管設計が可能です。

ベローズ
独自の成型方法によってベローズの肉厚は均一です。

負圧
使用温度によって－0.099MPa｛－750mmHg｝まで使用可能です。

●質量はJIS10Kフランジの場合を示します。
●各変位は許容変位量の範囲でご使用ください。
●取付時寸法許容値は許容変位量に含みます。（許容変位量=取付時変位量＋稼動時変位量）
●表中に示す各変位量は、単独変位の場合を示しますので複合変位の場合は補正を要します。補正方法については「取扱上の注意」、または「TOZEN HP」をご参照ください。
●取付ボルトは取付ボルト寸法表をご参照の上、ご使用ください。ナットは不要です。（相フランジがJIS10K、材質SS400、平座金・ばね座金使用、ガスケットなしの場合）
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使用範囲（圧力・温度）

●最高使用圧力・最高使用温度が
　使用範囲内であることを確認の
　上ご使用ください。
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上図とは異なります。
上図とは異なります。

標 準

変更可能

標 準

ＪＩＳ１０Ｋ

ＦＣＤ４５０

変更可能

フランジ
適合寸法

材 質

×
×
×
×

○
○
×
×

ＳＳ４００
ＳＵＳ３０４
ＳＵＳ３１６
塩ビ


