
1.試料　　　耐震ジョイントゴム

2.試験方法　JSWAS K‒2‒2000「下水道用強化プラスチック複合管」に準拠
　　　　　　試験片形状 ： 幅50mm × 高さ50mm ×1.9mm
　　　　　　浸漬液
　　　　　　　塩化ナトリウム溶液 10w/w%塩化ナトリウム水溶液
　　　　　　　硫酸 30w/w%硫酸
　　　　　　　硝酸 40w/w%硝酸
　　　　　　　水酸化ナトリウム水溶液 40w/w%水酸化ナトリウム水溶液
　　　　　　試験温度・時間 60±2℃×5時間
　　　　　　試験場 化学物質評価研究機構

3.試験結果　表1に示す。
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※当社判定基準 ： 
質量変化率１０％以内
一般排水における使用条件
下では、薬品濃度等は希釈さ
れるものと考え、使用可能と
判断しております。
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4.追加試験　SK規格により、試料を常温で次の各溶液に30日間浸漬した後、
　　　　　　質量変化率、引張強度残存率、伸び残存率を測る。結果を表2に示す。

表1. JSWAS K‒2‒2000 試験結果

表2.  JSWAS K2規格外溶液対応性試験結果
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当カタログは、予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
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