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JIS 10K 相当

名    称番号 材    質 摘    要
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2

3

4

5

6

最高使用圧力

試 験 圧 力

１．０ＭＰａ

１．５ＭＰａ

可とう伸縮継手　LSコネクタ

フランジ

補強リング

内面ゴム

外面ゴム

補強コード

ＳＳ４００

合成ゴム

合成繊維

合成ゴム

補強リング

ＳＳ４００

地震対応型　（高圧用）
300mm偏心用

600Ａ

500Ａ

10006

5

600

900 500

350Ａ

400Ａ

450Ａ 5

5

900 450

900 400

5 900 350 80

80

80

80

80

20

15

300

300

15

15

15

300

300

300

70

70

15°

15°

70

70

60 10°

15°
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呼び径 山数
φｄＬ

単位：ｍｍ

伸び

許容変位量フランジ

Ｓ Ｔ φＤ ｎ-φＨφＣ 偏心

許容限界

ねじり縮み 偏角
個数

（㎏）
質量

137

115

169

187

270

φ
Ｃ

φ
Ｄ

ｎ‐φH

山数別表記

Ａ

L

TS

Ｌ

12 3 4 6 5

ＳＳ４００

16-2520 490 445

16-2720 560 510

20-2722 620 565

20-2722 675 620

24-3324 795 730

10°

10°

10°

10°

EPDM(SK10)

EPDM(SK10)

本    体
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